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Allegato 1

Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita
imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di caratlere generale

e Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

¢ Mancata elabarazione del Piano di Emergenza ed evacuazione,

e Mancata formazione ed addestramento;

e Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione & nomita del relativo
responsabile;

s Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

¢ Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

s Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;

e Mancata nomina del coordinatore per I’esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di cadita dall’alto

e  Mancato utilizze della cintura di sicurezza;
e Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al i/sehio di seppellimenlo

e« Mancata applicazione delle armaturc di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla
relazione teenmica di consistenza del terrena.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
e Lavori in prossimita di linee elettriche;
¢ Presenza di conduttori nudi in tensione;
e Mancanza protezione contro ‘i.contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale).

Violaziom che espongono al rischio d’amianto

s  Mancata notifica dll’organo di vigilanza prima dell”’inizio dei lavori che possono comportare
il rischio di espagizione ad amianto.
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ALLEGATO 11

Casi in cui é consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi {art. 10)

|. Aziende artigiane e industriali (1)..._.__ tino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche. ... ... fino a 10 addetti (2)
3. Aziende dellapesca...........oooovviinin, fing a 20 addett

4 Altre aziende ... fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17
maggiol 988, n. 175, e successive modiliche, soggeile all'obbligo di dichiarazione o notilica ai sensi
degli articeli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed 1 laboratori nucleari,
le aziende estrattive e altre attivita minerarie, le aziende perla\fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e,¢ura sia pubbliche sia private.
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ALLEGATO 3A
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

LAVORATORE. ...t i sesso M T

LUOGO E DATA DI NASCIT A e e e e e e e

Caodice [iscale [TTTTITTITTITITITITITITITI]

Domicilio (Comunc CPTOY.) ... AN

Medico curante DOl .. ... oo e S e

Vido TRl e
Attivita dell” Azienda pubblica o privata... ... e e

B E o (= e R A A o 1T U SO PU

ScdefA dilavoro. .

La prescnic cartclla sanitaria ¢ di rischio & inslituila per:
Ll prima istituzions
O csaunmento del documento preccdente

| AL MIOTIVE . . o e e e

1l medico compelente

La presciue cartellrsanitaria ¢ di rischio ¢ costituitadan..........................................paginc.

Tl datore di lavoro
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30-4-2008
VISITA MEDICA PREVENTIVA
1. DATIOCCUPAZIONALI (1)
Destinazione lavorativa — Mansiond ... e T
Fattori di rischio {specificarcquali).........coo o A
Tempo di esposizione (IOMI/AIIO) ... ..o i e e e e e e e e
Nole:

1) Tdati di questa sezione sono forniti dal datore di lavoro (indicare n°degli allegati)

2. ANAMNESI LAVORATIVA

Esposizioni precedenti no [ s

3. ANAMNESI FAMILIARE

4. ANAMNESI PERSONALE
Infortuni — Traumi (lavorativi o cxtralavorativi)
Invalidita riconosciule (1. civile, INPS, INAIL, Ass. Privalc)

Contcimporanca esposizionc presso altri datori di lavore o ailivita professionale aulonoma 1o [l si [
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Altre notizic utili a fini anamcstici lavorativi

Por presalvisione
il lavoralore

Data ... M
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5. Programma di sorveglianza sanitaria (protocolli, periodicita)

7. Accertamenti imtegrativi specialistici /0 di laboratorio (indicare gli accerramenti eseguiti ¢ il n® di riferimento
dei roferti allegati)

8. Valutazioni conclusive {dei dati clinico anamestici e de! risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai
rischi occupazionali),

9. Giudizio di idoneita:

idoneo
idonco con prescrizioni
idongo con limitazioni

doneo (@uporanemnenis

ooogao

inideneo permanentements

Avverso 1] giudizio di imdoneita e ammesso ricorso all’Organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi del
camma 9 dellart, 41 del D T.gs . Swentro il termine di 30 giorni

11 Tavoratore per presa-visione Il medico competente

10, TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA™ AL DATORT DI LAVORO elflettuala il
e BINCZZD L

1l medico competente
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Da conscgnare al datore di lavoro
I IavOTatore ... oot e e e e Indata ............................... & stato sottoposto
alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattoridirischio) ............. .. ... ... ... .0

con il seguente esilo:

O idonco
idoneo con prescrizion
idoneo con imilasiom

inidonco Lemporancamente

good

inidoneg pernaneniemente

Da sottoporre a nuova visita medica il ... e NpIRVIA eSECUZIONE di
SEEUENT ACCEHAMESITHT ... ... i e e
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VISITA MEDICA

O Periodica idongita alla mansione specilica
cambio mansiong
su richicsta

fine rapporto di lavoro

motivaziong:

OO0O0

1. DATIQCCUPAZIONALI (1)
Variaz, destinazione lavorativa o mansione ........................... RN AT Y

Tempo di CSPOSIZIONC IOTTIATINO ... ... i it e et et e et e e et et et et e et ee e e e e et e e

Note:
1) Questa sezione va compilata in caso di variazione rispetto‘all ultima visita medica con i dati forniti dal
datorc di lavora (indicarc n® degli allegati).

2. ANAMNESI INTERCORRENTE

51

Per presa visione
il lavoratore

4. Accertamenti integrativi — specialistici e/o di laboratorio — (indicare gli accertamenti eseguiti e riportare il
n>di riferimento dei referti allegati)
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5. Valutazione conclusive (dei dati clinico-anamnestic ¢ dei risultat degli accertamenti integrativi, in
relagzione ai rischi eccuparionaliy

6, Grudizio di idoneitd
[ ldereo
[ Tdorco con prescrizioni
L Idoneo con limitazioni
[] Inidonco temporancaments

O [mdoneo peruameniemente

Data ..o,

Avverso il gindizio di idoneita & ammesso ricorso all’Organo di vigilanza termtorialmente competente,
ai sensi del comma @ dell’art. 41 del D Lgs. ..., entro il tormine di 30 giorni

Tl lavoratore per presa visione il medico competente

7. TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA AL DATORE DI LAVORO cileltuata il a  meszo

Il ' medico competente
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Da consegnare al datore di lavoro
THavoratore. .. ... e e dARAL LRI

E stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a {indicare i fattori di dschio)............... % /..

Con il scguente csito:
[ Idonco
[ Idomeo con prescrizioni
O Idonco con limilazioni
O] Inidoneo lemporancamente
O Inidonco permancntcmente

Da sottoporre a nuova visita medica il ... previa esecuzione
Dei seguenti ACCeITAMEIT ... ... ooo oottt e i e eee e e e T

[1 medico compelenle
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CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHICG

- Cessazone dell’auivita dell azienda/Risolusone del rapporto di lavoro

La presente cartella sanitaria e di rischio viene inviata all’ Istitito Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro ai sensi dell’art, 25, comma 1, Tett.f) del D.Lgs. ...

O Cessazione dell attivita dell impresa, avvenuta il ... A
[ Riseluzione del rapporto di lavoro, avvenmia il ... SN
La cartellz sanitaria viene consegnata al lavoratore ....................oocoo oo ncompletadin.. L allegati
Al sensi dellart, 25, comma 1, et ¢y del D Lgs. ...

Il laveralore ¢ stato informato riguardo la necessila di conservazione della cartella sanilatia’e all’opportunila di

sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell atrivitd lavorativa ai sensidell art 23, comma 1, lett. h)
del D Lgs. ...

[1 medico competente Il lavoratore

0 103 0



30-4-2008 Supplemento ordinaricalla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n. 101

CESSAZIONE DELL’INCARICO DEL MEDICO

- Per cessarvione dell’inearico. avvenutail ... la presenie
Carlella sanilaria e di rischi, completa di n. ... allegaii. viene consegnata al datore di lavoro
nellapersonadi ...,

1 medico competente
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Allegato 3B

Informazioni relative ai dati eelettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratorisottoposti
a sorveglianza sanitaria

Contenuti minimi

Dati identificativi dell’azienda

Dati identificativi del Medico competente
Rischi cuf sono esposti 1 lavoratori
Profocolli sanitari adoitaii

N, giorni di asscnzc

Infornmi denunciati

Malattie professionalf segnalate

Tipologia der giudizi df idonciid
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ALLEGATO IV
REQUISITI DETI LUOGIIT DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1 Stabilita e solidita

1.1.1. Gli edifici che ospitano 1 luoghi di lavoro o qualunque altra opera e gtruttura presente nel luogo di
lavoro devono essere stabili ¢ possedere una solidita che cornsponda-al™loro tipo d'impiego ed alle
caratteristiche ambientali.

1.1.2. G stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

1.1.3. 1luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la
chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unita di superficie dei solai.

1.1.4. 1 carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della
stabilita del solaio.

1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione ¢ ripatazione al posti elevati di edifici, parti di
impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere yeso sicuro ed agevole mediante I'impiego di
mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
1.1.6. 1l datore di lavoro deve mantenere puliti i locali\di Tavoro, facendo eseguire 1a pulizia, per quanto
& possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modosda-ridurre al minimo il sollevamento della polvere
dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delledoro dipendenze, il datore di lavore non puo tenere
depositi di immondizie o di rifiuti ¢ di altri miateriali solidi o liguidi capaci di svolgere emanazioni
insalubri, 2 meno che non vengano adottati /mezzi efficaci per evitare le molestie o 1 danni che tali
depositi possono arrecare ai lavoratori ed.al vicinato.

1.1.8. Le strutlure metalliche degli edifici € delle opere provvisionali, i recipienli e gli apparecchi
metallici, di noteveli dimensiconi, situati all’'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore ¢
spandent1 appositi, risultare collegati elettricamente a terra in mode da garantire la dispersione delle
scariche atmosferiche.

1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1. I limiti minimi pef altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati 0 da destinarsi al
lavoro nelle aziende industriali che occupano pit di cinque lavoratori. ed in ogni caso in quelle che
eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza nella'non mfleriore a m 3,

1.2.1.2. cubatura non inferiore a me 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratere occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. T valori tglativi alla cubatura ¢ alla superficie si intendono lordi cioé senza deduzione dei maobili,
macchine ed impianti fissi.

1.2.3. L'altezza netta dei locali € misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o
delle volte.

1.2.4. Quando necessita tecniche aziendali lo richiedono, I'organo di vigilanza competente per territorio
puoreonsentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che sianc adottati adeguati
mezz di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza det limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza,
la_gubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro & estesa anche alle aziende industriali che
occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono sianc ritenute, a
giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
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1.2.5. Per 1 locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, 1 imiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
1.2.6. Lo spazio deslinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere lale da consenlire il normale
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

1.3 Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili/ banchina e
rampe di carico

1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita della lavorazione, ¢ vietato adibire a
lavori continuativi locali ¢hiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro ¢li agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento téermico e acustico
sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attivita fisiea dei lavoratori,

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro 'umidita;

1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da potéressere pulite e deterse per
ottenere condizioni adeguate di igiene.

132, T pavimenti dei lecali devono essere fissi, stabili ed antisdrucCiclevoli nonché esenti da
protuberanze, cavitd o piani inclinati pericolosi.

1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimente sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile ¢ pendenza.sufficiente per avviare rapidamente
i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli dipassaggio si mantiene bagnato, esso deve
¢ssere munito in permanenza di palchetti o di graticolato/\s¢1 lavoratori non sono forniti di idonee
calzature impermeabili,

1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a
tinta chiara.

1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavora e delle vie di circélazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai
posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in mode tale che 1 lavoratori non possano entrare in
contatto con le pareti, né rimanere feriti gualera esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano
utilizzatt materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza & elevata quando
cid e necessario in relazione al rischio cheli-lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi,
1.3.7. Le finestre, i lucernari ¢ i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e
fissati dai lavoratori in tutta sicurezza, ‘Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da
non costituire un pericolo per i lavoratori.

1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di
dispositivi che consentano la Jore pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuane tale lavoro nonché
per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti pud essere autorizzato
soltanto se siano fornite/attrezzature che permettona di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

1.3.10. Le scale ed i masciapiedi mobili devono funzienare in piena sicurezza, devono essere muniti dei
necessari dispositivitdi=sicurezza ¢ devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili ed agcessibili.

1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
1.3.12. Le banchine di carice devono disporre di almeno un'uscita. Ove & tecnicamente possibile, le
banchine di carico che superanc m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a clascuna estremita.
1.3.13. Le-sampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.
1.3 14, Ledisposizioni di cui ai punti 1.3.10,, 1.3.11,, 1.3.12,, 1.3.13. sono altresi applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissif alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti
dell'impresa, nonché alle banchine di carico.
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13.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costitiite di
materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui
cid, in relazione al tipo di forno ed alle condizieni di impianto, non costituisca pericolo.

1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le velative scale
e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.

1.3.16. T pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolaziode, all'utilizzazione
ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in
condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie periColose o nocive, che
possano eventualmente depositarsi,

1.3.17. 1 locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o 1 prodotti
indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché i taveli di lavore, le macchine e le attrezzature
in genere impiegati per dette operazioni, devono essere [requentemente ed‘accuratamente puliti.

1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenlti ¢ passaggl

1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchirle.e rampe di carico, devono essere
situate € calcolate in modo tale che i pedoni o1 veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza
¢ conformemente alla loro destinazione e che 1 lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di
circolazione non corrano alcun rischio.

1.42. 1l calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione/per persone ovvero merci dovra basarsi sul
numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzagf\mezzi di trasporto, dovrd essere prevista per i
pedoni una distanza di sicurezza sufficiente,

1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devorlo passarc ad una distanza sufficiente da porte,
portoni, passaggi per pedeni, cormdol ¢ scale.

1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'atirezzatura.dei locali lo esigano per garantire la protezione dei
lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e
presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'aggetti, tali luoghi devono essere dotati di
dispositivi per impedire che 1 lavoratori/non’autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure apprepriate per proteggere i lavoratori auterizzati ad accedere alle
zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devong/essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. T pavimenti degli ambientidi lavoro ¢ dei luoght destinati al passaggio non devono presentarc
buche o sporgenze pericolose edevono essere in condizioni tali da rendere sicure il movimento ed il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. T pavimentt ed 1 passaggt non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale
circolazione.

1.4 11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di
transito ostacoli fissi_o-mobili che costituiscono un pericolo per 1 lavoratori o 1 veicoli che tali zone
devono percerrere,gli'ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei
carichi tra piam~diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il
passaggio del carico ai singoli piani, nonch¢ il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico
stesso deyorlo essere protett, su tut 1 lat, mediante parapetti normali provvisty, ad eccezione di quello
del piano terreno, di arresto al piede,

1.4 12271 parapetti devono essere disposti in modo da garantire 1 lavorator anche contro 1 penicoli
derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.

1423 Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il
carico e lo scarico, 4 meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra cid non sia possibile. In
quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barniera mobile,
inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta
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barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piand
corrispondente.

1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccegsibile,
quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli’per
caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre-misure
contro detti pericoli.

1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediataméfte in una
via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposie barriere atte ad evitare‘investimenti e,
quando cid non sia possibile, adeguate segnalazioni.

1.4.15. 1 segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei
trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illumipatisdurante il servizio
notturno.

1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione, ih corso © per guastl
intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.

1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione sw'linee di transito su rotaie
percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non é sospesoc o latlinea non € sbarrata, una o piu
persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai layoratori 'avvicinarsi dei convogli ai
posti di lavoro.

1.4.18, Quando uno ¢ pit veicoll sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non puo,
direttamente ¢ a mezzo di altra persona sistemata su uno di ¢ssi, controllarne 11 percorso, 1 veicoli
devono essere preceduti o affiancati da un incaricato chesprovveda alle necessarie segnalazioni per
assicurare l'incolumita delle persone.

1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrive 'dei vagonetti alle staziom delle teleferiche
devono essere applicati solidi ripan a grigliato metallieo atti a trattenere una persona in casoe di caduta.
Tali ripart deveno essere dispostt a non altre m, 0,50 sotto 1l margine del piano di manovra ¢ sporgere
da questo per almenom. 2.

1.5, Vie e uscite di emergenza.

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano
un edificio o un locale di raggiungere unTuogo sicuro;

1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggidche immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. luogo sicuro: luoge nel qualete’persone sono da considerarsi al sicuro daghi effetti determinati
dall'incendio o altre situazioni di emergenza,

1.5.14. larghezza di una porta e-luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro
dell'anta mobile in posizione dismassima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 20 gradi se
incernicrata (larghezza utile divpassaggio).

1.52. Le vie e le uscite dijemergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il pia
rapidamente possibile un‘lucgo sicuro.

1.5.3. In caso di pericola tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena
sicurezza da parte dei-lavoratori.

1.5.4. Il numero, laydistribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere
adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavore, alla loro ubicaziene, alla lore destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonché al numero massima di persone che possono essere presenti in
detti luoghi.

1.5.5. Le vie.e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima
conformealla normativa vigente in materia antincendio.

1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso
dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in casc di emergenza. L'apertura delle porte delle
uscite di emergenza nel verso dell'esodo non ¢ richiesta quando possa determinare pericoli per
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passageio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente
autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando song presenti
lavoratori in azienda.

1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito € vietato adibire, quali porte-delle uscite di
emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevali verticalmente e quelle girevoli Suasse centrale,
1.5.9. Le vie ¢ le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che ¥1 danno accesso non
devono essere ostruite da ogeetti in modo da poter essere utilizzate in @gni momento senza
impedimenti.

1.5.10. Le vie ¢ le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle
disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione’ devono essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza di intensitd sufficiente, che entri in funzione in case di guasto
dell'impianto elettrico.

1.5.12. Gli edifici che sono costruiti ¢ adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di
esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti pit-di cinque lavoratori devono avers
almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto-prescritto dalla specifica normativa
antincendio. Per gli edifici gid costruiti si dovra provvedere in conformitd, quando non ne esista
I'impossibilita accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele
ritenute pin efficienti. Le deroghe gia concesse nfantengono la loro validita salvo diverso
provvedimento dell'ergano di vigilanza.

1.5.13. Per i luoghi di lavoro gia utilizzati prima del 1%/gennaio 1993 non si applica la disposizione
contenuta nel comma 4, ma gli stesst devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di
passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devong essere provviste di solide coperture o di parapetti
normali, atti ad impedire la caduta di persone, Quando dette misure non siano attuabili, le aperture
devono essere munite di apposite segnalaziony/di pericolo,

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo
di caduta per dislivelli superion ad un/metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di
parapetto normale.

1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al
lavoro eseguito nel locale, non vigiano condizieni di pericolo,

1.6. Porte e portoni

1.6.1. Le parte dei locali ‘di/lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, ¢ materiali di
realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno
durante il lavoro.

1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici
rischi di incendio elstano adibiti alle attivita che st svolgone nel locale stesso piu di 5 lavorator,
almeno una portasognl S lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima
dim 1.20.

1.6.3. Quandosin.un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza
minima delleporte ¢ la seguente:

1.63.1. quando in uno slesso locale 1 lavoraleri normalmenle ivi occupal siano [ino a 25, il locale
deve esseredotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

1.6.3 2 quando in uno stesso locale i lavoraton normalmente ivi occupati siano in numero compreso
tra 26 50, 1l locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel
vefrso dell'esodo;

1.6.3.3. gquando in uno stesso locale 1 laveratori normalmente ivi occupati siano in numerg compreso
tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta
avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell’esodo;
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1.6.3.4. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siang in numero superiore.a
100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c¢) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che.si
apra nel verse dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 laveratori normalmente ivi
ovcupali o frazione compresa tra 10 ¢ 50, calcolati Timitatamenie all'eceedenza rispetto a 100,

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punte 1.6.3.4. pud anche essere minore, purehéla loro
larghezza complessiva non risulti inferiore.

1.6.5, Alle porte per le quali é prevista una larghezza minima di m 1,20 & applicabile una tolleranza in
mena del 5% (cinque per centn) Alle porte per le quali & prevista una larghezza mininda/di m 0,80 ¢
applicabile una tolleranza in meno del 2% {(due per cento).

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5,\¢dincidono con le
porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5,

1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesseile porte scorrevoli, le
saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistang altre porte apribili verso
l'esterno del locale.

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla cireclazione dei veicoli devono
esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono
essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e 1 portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli
trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicative all'altezza degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte ¢ déi portoni non sono costituite da materiali
di sicurezza e ¢'é 1l rischio che 1 lavoratori possano rimanefe feriti in caso di rettura di dette superfici,
queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sisterna di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle
guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprone verso I'alte devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono tunzionare senza rischi di infortuni per
i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili ¢ poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera
appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere
aperte, in ogni momento, dall'interne senza aiuto speciale.

1.6.16. Quande i luoghi di lavoro sene occupati le porte devono poter essere aperte.

1.6.17. 1 luoghi di lavoro gia utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvist: di porte di
uscita che, per numero ed ubigaziene, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente
apribili dall'interno durante il Tavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto menao alle
disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzat! prima
del 27 novembre 1994 nen ‘si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2,, 1.63, 1.64, 1.6.5 ¢ 1.6.6.
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di
lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilita.

1.7 Scale

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavaro, devono essere
costruite emantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di
emereenzal | gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata
alle esigenze del transito.

1.7.1.2 \Dette scale ed 1 relativi planerottoli devono essere provvisti, sul lati apertl, di parapetto normale
o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un
corrimano.
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1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali“e aventi
una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provvisle, a partire da m. 2,50 dal pavimenio o dai
ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da
impedire la caduta accidentale della persona verso 'esterno.

1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi pin di.cm. 60.
1.7.1.5. T pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la
scala ¢ fissata.

1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcic all'esercizio o presenti
notevoli difficoltd costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre’ misure di sicurezza
atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto ¢ considerato "normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti
condizioni:

1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di_ gonservazione;

1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro:

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metd distanza fra
quello superiore ed il pavimento;,

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nelllinsieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cul pud essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali ¢ della sua specifica
funzione.

1.7.22. E' considerato "parapetto normale con arresto/al piede" il parapetto definito al comma
precedente, completate con fascia continua pogglante sul piano di calpestio ed alta almenc 15
centimetri.

1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti-4i commi precedenti, qualsiasi protezione, quale
mura, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati
aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti’ stessi.

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, l& rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di
passaggio sopraclevati devono essere provvisti, su tutti 1 lati aperti, di parapetti normali con arresto al
piede o di difesa equivalenti, Tale protezigne non & richiesta per i piani di caricamento di altezza
inferiore a m. 2.00.

1.8 Posti di lavero e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

1.8.1. T posti di lavoro e di gassaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento di materiali in dipendenza dell'attivita lavorativa.

1.8.2. Ove non sia possibile Ja,difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele
adeguate.

1.8.3. T posti di lavoro, le ¥ie-di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai
lavoratori durante le loro attivita devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni
dei veicoli pud avvenire in modo sicuro.

1.8.4. Le disposizienidi cui ai punti 14,1, 142,143, 144,145, 146,147,148, sono altresi
applicabili alle yiewdi circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che
portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzicne e
sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di cariceo.

1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cul ai punti 1.4.1., 1.4.2,, 1.43.,
144, 145,146,147, 148, siapplicana per analogia ai luoghi di lavoro esterni,

1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando
la luce del giorno non & sufficiente.

1.8/ Quando i lavoratori oceupano posti di lavero all'aperto, questi devono essere strutturati, per
quatito tecnicamente possibile, in modo tale che 1 lavorator:

1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici €, se necessario, contro la caduta di oggetti;

1:8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
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1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono esserg
soccorsl rapidamente;

1.8.7.4 non possono scivolare o cadere,

1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo
da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

1.9 Microclima

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, € necessario far si che tenendo conte dei metodindivlavoro e degli
sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantita sufficiente
ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando cio non sia possibile, con impianti di
areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempresmantenuto funzionante,
Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, guando cid é necessario per
salvaguardare la salute dei lavoratori,

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamente dell'aria o di véntilazione meccanica, essi
devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti awcontrolli, manutenzione, pulizia e
sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute
dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell’aria respirata deve/gssere eliminato rapidamente.

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere-adeguata all'organismo umano durante il tempo
di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e'degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per idavoratori si deve tener conto della influenza che
possono esercitare sopra di essa il grado di umidita gd il movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi
igienici, delle mense e dei locali di pronto sogcorso deve essere conforme alla destinazione specifica di
questi 1ocali.

1,924 lLe finestre, i lucernan e le pareli vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento
eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo onto del tipo di attivita e della natura del luogo di lavoro.
1.9.2.5 Quando non & conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere
alla difesa det lavoratori contre le-emperature troppo alte ¢ troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi persenali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoce-diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di
lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici ed avere tiraggio“sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con 1 prodotti della
combustione, ad eccezionede cast in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

1.9.3 Umidita

1.9.3.1 Nei locali chipsi i lavore delle aziende industriali nei quali T'ana ¢ soggetta ad inumdirs
nolevolmenle perdagioni di lavoro, si deve evilare, per quanle & possibile, la formazione della nebbia,
mantenendo la témperatura e l'umidita nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

.10, NMuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

1.10.1. A menao che non sia richiesto diversamente dalle necessita delle lavorazioni e salvo che non si
tratti di_locali sotterranei, i luoghi di lavere devono disporre di sutficiente luce naturale, In ogni caso,
tutti il predetti locali e luoghi di lavoro devone essere dotati di dispositivi che consentano
un'illuminazicne artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori.
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1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devong‘essere
installati in modo che il tipo dilluminazione previsto non rappresenti un rischio di inforfumio per i
lavoratori.

1.10.3. 1 luoghi di lavoro nei quali 1 lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in.caso di guasto
dellilluminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensité.
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminatieen luce naturale o
artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilita.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni \o procedimenti, non sia
possibile illuminare adegnatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati ab punto 1.10.5, si devono
adottare adeguate misure dirette ad eliminare 1 nischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza
della illuminazione.

1.10.7. Nluminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti ¢ negli aln luoghi di lavoro devone esistere mezzi di illuminazione
sussidiaria da impiegare in caso di necessita.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed
essere adeguati alle condizioni ed alle necessita del loro impiego.

1.10.7.3. Quandeo siane present pio di 100 lavoratori e 1a’loro uscila all’aperto in condizioni di oscurila
non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine
o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza/dell¢ persone o degli impianti; quando si lavorino
o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, luminazione sussidiana deve essere fornita con
mezzi di sicurerza atti ad entrare immediatamentein funzione in caso di necessita e a garantire una
illuminazione sufficiente per intensitd, durata, pecnumerc e distribuzione delle sorgenti luminose, net
luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti
in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile
portata di mano e le istruzioni sull'uso_dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale
mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. ['abbandono dei posti di layore/e 'uscila all'aperto del personale deve, qualora sia necessario
ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminaziene sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell’illuminazione
artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fomita da un impianto fisso atto a consentire la
prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilita.

1.11. Locali di riposo e refezione

1.11.1. Locali di riposo

[.11.1.1. Quando la sichwezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attivita, o
richiedono, 1 lavoratori-devoneo poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

1.11.1.2. La disposizione di ¢ui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in ullici o in
analoghi locali dilavoro che offrono equivalenti possibilita di riposo durante la pausa.

1.11.1.3. I locali~di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e
sedili con sehienale in funzione del numero dei lavoratori.

1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro é interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di
riposo, devono essere messi a disposizione del persenale altri locali affinche questi possa soggiomarvi
durante linterruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.

11 LIS Llorgana di vigilanza pud prescrivere che, anche nei lavor continuativi, il datore di lavoro dia
modo ai dipendenti di lavorare standa a sedere ogni qualvolta ¢id non pregiudica la normale esecuzione
del Javoro.
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1.11.2. Refettorio

1.11.2.1. Salvo quanto & disposto al punto 1.14.1. per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali piu dinJ0
dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avereund o
piv ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili ¢ di tavoli,

1.11.2.2, Trefetton devono essere ben illuminati, aerali e riscaldat nella stagione fredda. Tl-pavimento
non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

1.11.2.3. L'lspettorato del lavoro pud in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'abbligo di cui
al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.

1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o
nocive e nei casi in cui "organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura
della laverazione, ¢ vietato ai laveratori di consumare 1 pasti nei locali di lavora edjanche di rimanervi
durante 1l tempo destinato alla refezione,

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti.posti fissi le loro vivande, di
riscaldarle e di lavare 1 relativi recipienti.

1.11.3.2 E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno
dell'azienda.

1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantita di vino e di birra nei locali di
refettorio durante 'orario dei pasti.

1.11.4. Le donne incinte ¢ le madr che allattano devono avere la possibilita di riposarsi in posizione
distesa e in condizioni appropriate.

1.12. Spogliatoi ¢ armadi per il vestiario

1.12.1. Locali appoesitamente destinati a spoglhatol dévono essere messi a disposizione del lavoraton
quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di
decenza non si puo loro chiedere di cambiarsi insalwi locali.

1.12.2. Gl spogliatol devono essere distinti, frd ¥ due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende
che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliateio pud essere unico per entrambi 1 sessi; in tal caso i
locali a cio adibiti sono utilizzati dal persenale dei due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e
concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. Tlocali destinati a spogliatoiosdeyono avere una capacitd sufficiente, essere possibilmente vicini
ai local di lavoro aerati, illuminati;, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e
muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono_essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di
chiudere a chiave i propri inddmenti durante il tempo di lavoro,

1.12.5, Qualora 1 laveratorigvolgano attivitg insudicianti, polverose, con sviluppo i fumi o vapon
contenenti in sospensiong spstanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze
venefiche, corrogsive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro
devono essere separati da-quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non siéapplichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratere deve poter disporre delle attrezzature
di cui al punto 1 124 per poter riporre i propri indumenti.

1.13. Servizi iagicnice assistenziali

1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei
lavoratgrivacqua in quantita sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13_J.2+Per la provvista, la conservaziene ¢ la distribuzione dell'acqua devono osservarsi 1e norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
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1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratoriguando il
tipe di attivita o la salubrita lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione
separata degli stessi. Le docee e gli spogliatol devono comungue facilmente comunicare tva loro.
1.13.23 | locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed\avere dimensioni
sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impaccei e in condizioni appropriate di
igienc.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda ¢ di mezzi detergenti ¢ per
asciugarsi.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1, T lavoratori devono disporre, in prossimita dei loro posti di, layore, dei locali di riposo, degli
spoghator ¢ delle docce, di gabinetti ¢ di lavabi con acqua corrente/calda, se necessane, ¢ dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini ¢ donne devono essere previsti gabinetti_separati; quando cio sia impossibile a
causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che otcupano lavoratori di sesso diverso in
numero non superiore a dieci, € ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

-
3.

-
3
]
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1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gh arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai
dommitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in
stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro:

1.13.4.2. 1 lavoraton devono usare con cura e proprieta i locali, le installazioni e gli arredi indicati al
comma precedente.

1.14. Dormitori

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente-all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un
locale in cul possano ricoverarsi duradté le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale
deve essere formito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

1.14.2 1. T locali torniti dal datore diMlavore ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere
i requisiti di abitabilitda prescritty per le case di abitazione della localitd ed avere l'arredamento
necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed
gssere fornitit di luce artificidlein quantita sufficiente, di latrine, di acqua per bere ¢ per lavarsi ¢ di
cucina, in tutto rispondenti alle’stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi
annessi ai locali di lavoro.

1.14.2.2 In detti locali_¢)vietata I'llluminazione a gas, salvo casi speciali ¢ con l'autorizzazione ¢ le
cautele che saranno prescritte dall’'organo di vigilanza.

1.14.3. Per i lavoriin\aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare
sul luogo, 1l datere di lavore deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli
agentl atmosfericis Nel caso in cui la durata dei lavon non superi 1 15 giorm nella stagione fredda ed 1
30 giorni nelle/altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna
costruite inltutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben
difese dall'umidita del suolo e dagli agenti atmosferici.

1.14.4 1 Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati superii 15 giorni nella stagione fredda ed i
30 giordi nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi piu
idofigi, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

L4444 2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a
meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
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1.14 4.2 2 essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa
da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruziomi, né il mstagno di essa in una zona, del
raggio di almeno 10 metri attorno,

1.14,4.2.3. essere costruite 1n (utte le loro parti in modo da difendere bene 'ambiente intermo, Contro
gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

1.14.4.2 4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di
buena chiusura;

1.14.4.2.5. ¢sserc fornite di lampade per 'illuminazione notturna;

1.14.42.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture/devono essere
difese contro 1a penetrazione di essi.
1.14.4.3 La superficie dei dormitori non pud essere inferiore a 3,50 metn quadrati per persona.
1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccelta arredate con
materasso o0 saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltré.di sedile, un attaccapanni
ed una mensclina.
1.14.4.5. Anche per 1 dormiten di cua al comma precedente vale la normasprevista dal quarto comma
dell'art. 44
1.14.4.6. In vicinanza dei dormiton, oppure facenti corpo con essi, yi devono essere convenienti locali
per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia’personale.

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1, Difesa dalle sostanze nocive:

2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regia” decreto 9 gennaio 1927 n. 157 e successive
modificazioni, le materie prime non in corso didaverazione, 1 prodotti ed 1 rifiuti, che abbiano proprieta
tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquida o se sono facilmente solubili o volatili,
devono essere custoditi in recipienti a tenuta.e muniti di buona chiusura.

2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o
svolgere emanazioni sgradevoli, nonddevono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione,

21.3. | recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali
pulrescibili o suscetlibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavali [requeniemenle e, ove
occorra, disinfettati.

2.1.4. 1l datore di lavoro & tenuta ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o
insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessitd i lavoratori addetti ad altre
lavorazioni,

2.1.5. L'agpirazione dei’gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto & possibile, immediatamente
vicine al luogo dove si produceno.

2.1.6.1. Nell'ingressondi-ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione,
utilizzazione o cehservazione di materie o prodotti di cui all'articolo precedente, sussistano specifici
periceli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto ¢ nelle
leggi e regolamenii speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguile.

2.1.62. Nei weparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che
presentanenyparticolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza.delle specifiche lavorazioni.

2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o
tossici ¢ di irradiazioni nocive devone effettuarst in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro
la propagazione dell'elemento nocivo.
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2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile
impedito o ridotte al minimo il formarsi di concentraziani pericolose ¢ nocive di gas, vapario polveri
esplodenti, inflammabili, asfissianti © tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una
adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.

2. 1.8.2, Nai locali o luoghi di lavore o di passaggio, quando 1 vapon ed 1 gas che possono svilupparsi
costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a
segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ¢id non sia
possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli 0 misurazioni,

219 Gh scarti di lavorazione e 1 nfiun di materie inflammabili, esplodentiy corrosive, tossiche,
infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazicne ed\asportati frequentemente
con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

2.1.10.1. T1 trasporto e I'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi.ovaventi temperature dannose
devono effettuarsi con mezzi ¢ sistemi tali da impedire che 1 lavoratoriqie vengano a diretto contatto.
2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentang’|’attuazione della norma di cui al
punto precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratorivmezzi individuali di protezione, in
conformita a quanto é stabilito nel Titelo 111, Capo 1L

2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si preducono o siymanipolano liquidi corrosivi devono
essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adegate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti edatte soluzioni neutralizzanti.

2.1.11.2, Nei casi in ¢ui esista rischie di investimento da’ liquidi corrosivi, devono essere installati, nei
locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni\o docce con acqua a temperatura adeguata.
2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi) quésti non devono essere assorbiti con stracci,
segatura o con altre materie organiche, ma eliminati_c¢on lavaggi di acqua o neutralizzati con materie
idonee.

2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte a1 punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere osservate, nella
parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi,
sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.

2.2. Difesa contro le polveri

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla tformazione di polveri di qualunque specie, il datore
di lavoro & tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto é possibile, lo
sviluppo e la diffusione nell'ambiénte di lavoro,

2.2.2. Le misure da adottare a“tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro
concentrazione nella atmosfera,

2.2.3. Ove non sia possibile sostituire 11 materiale di lavoro polveraso, si devono adottare procedimenti
lavorativi in apparecchi chiugt ovvero muniti di sistemi di aspirazione ¢ di raccolta delle polveri, alti ad
impedirne la dispersione~L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto é possibile, immediatamente
vicino al luogo di produzione delle polveri.

2.2.4, Quando non stafno attuabili le misure teeniche di prevenzione indicate nel comma precedente, ¢la
natura del materiale polveroso 1o consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
2.2.5 Qualunque.sia il sistema adottato per la raccolta e I'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro
¢ tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

2.2.6. Nei layor all'aperto e nei lavori di breve durata ¢ quando la natura ¢ la concentrazione delle
polveri ngn esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicat ai comma precedenti, € non possano
essere causa di danno o di incomodo al vicinato, ['organo di vigilanza puo esonerare il datore di lavoro
dagli obblight previsti dai comma precedenti, preserivendo, in soslituzione, ove sia neeessaro, mezzi
personali di protezione.

2.2, | mezzi personali possono altresi essere prescritti dall’organo di vigilanza, ad integrazione dei
proyvvedimenti previsti al comma terzo e quarte del presente articolo, in quelle ¢perazioni in cui, per
particolari difficolta d'ordine tecnico, 1 predetti provvedimentl non slano atti a garantire efficacemente
la protezione dei lavoratori contro le polveri.
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3. VASCHE, CANALIZZAZLZIONL, TUBAZIONI, SERBATOIL, RECIPIENTI, SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni ¢ 1 recipienti, quali vasche, serbator e simili, in cui debbano‘entrare
lavoratori per operaziomi di controllo, riparazione, manutenzione o per altri metivi dipendent
dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi
dimensioni tali da poter consentire I"agevole recupero di un lavoratore prive di sensi.

3.2.1. Prima di disporre I'entrata di lavoratori nei luoghi di o al punto precedente, chi/sevraintende ai
lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e
deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccarele(valvole e gli altri
dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i) tratti di tubazione
mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di
isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3 1 lavoratori che prestano la loro cpera all'interno dei luoghi predetti/ devono essere assistiti da
altro lavoratore, situato all'esterno presso "apertura di accesso,

3.24 Quando la presenza di gas o vapor noecivi non possa escludersi in moedo assoluto o guando
l'accesso al fondo dei luoghi predetti € disagevole, 1 lavoratori che xi'‘€ntrano devono essere muniti di
cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessatiodi apparecchi idonei a consentire
la normale respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapon o
polveri inflammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell’articolo precedente, si devono adottatre
cautele atte ad evitare il pericelo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di tiamme libere, di
corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di\calzature con chicdi. Qualora sia necessario
I'impiege di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, 1 serbatoi ed 1 recipienti aperti con 1 bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal
pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere
difese, su tulli 1 lati mediante parapeilo di allezza non minore di em. 90, a parele piena o con almeno
due correnti. Il parapetto non ¢ richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a
cm. 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il
parapetto di cui al punto 3.4.1., le apertiire superiori dei recipienti devono essere provviste di solide
coperture o di altre difese atte ad evitarel pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.

343 Per le canalizzazicni nell'interno degli stabilimenti e dei cantierl e per quelle esterne
limitatamente ai tratti che servono/dapiazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la
difesa di cui al punto 3.4. 1. deve avere altezza non minore di un metro.

3.4.4. 11 presente articolo non siapplica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatot ed 1 recipienti,
hanno una profondila non superiore a metri unc e non contengoneo liquidi o malerie dannose e sempre
che siano adottate altre cautele.

3.5. Nei serbatoi, tini, yasche e simili che abbiano una profondita di oltre 2 metri e che non siano
provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per
I'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di
ganci di trattenuta.

3.0.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono
essere costiuite e collocate in modo che;

3.6.1.1 in“Gaso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi
danne ai-lavoratori;

3.6. 1. 2vn/caso di necessita sia attuabile il massima ¢ pid rapido svuotamento delle loro parti.
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3.6.2. Quando esistono piu tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericelosi di
diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad, opportuni
intervalli se & tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essereaeso noto ai
lavorator mediante tabella esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa_o.comprendono
ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessita.

3.8. T serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi 0uocivi, devono, per
garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivivo impianti accessori,
quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. T serbatol ¢ le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrgsive o altrimenti pericolose,
compresa I'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere.d tenuta ermetica e per gli altri
liquidi e materie danncse essere tali da impedire che i lavoratoril possanc venire a contatto con il
contenuto,

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono
adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

3.10. T recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie inflammabili, corrosive, tossiche o comunque
dannose devono essere provvisti;

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuonuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e
svugtamento,

3103 di accessori di presa, quali maniglie, anellj, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il laro
impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natlira del contenuto.

3.11.1. T recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vucti gid usati, devono essere conservati in
postl appositl € separati, con l'indicazione di,pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad/essere reimpiegati per le stesse materie gia contenute, devono,
subito dopo l'uso, essere resi innocui‘mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le
necessarie cautele,

3.113. In ogni caso € vietalo<usare recipienti che abbiano gia contenuto liquidi infiammabili o
suscettibili di produrre gas o.yvapori infiammabili, 0 materie corrosive o tossiche, per usi diversi da
quelli originari, senza che si gia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la
eliminazione di ogni traccia=del primitivo contenuto © der suor residui o prodotti secondari di
trasformazione,

4, MISURE CONTFRO L'INCENDIO E L’ESPLOSIONE

4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:

4.1.1. é vietate-fumare;

4.1.2. & yietato usare apparecchi a flamma libera ¢ mampolare materiali incandescenti, a meno che non
siano adottate idonee misure di sicurezza;

4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari
condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di
prime interventc. Dettl mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza ¢ controllati almeno
una volta ogni sei mesi da personale esperto;

4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali
verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere
gas infiammabili o nocivi.
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422 Parimenti 'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimita “di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici solto tensione,

423 Tdivieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

431 Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono
prodoti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre tagioni
presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumita dei lavorator sono soggettef aiffini della
prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco ¢ompetente per
territorio ad esclusione delle attivita svolte dal Ministero della difesa per le quali lo §t€s€o Ministero
provvede ai controlli e all’atruazione di idonee misure a salvaguardia dell’incolumitindei lavoratori in
conformita ar provvedimenti specifici emanat in materia di prevenzione incendi,

44 1 progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti‘al preventive esame
del Comando provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovra essere richiesta/la visita di controllo ad
impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.

4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie inflammabili od esplodenti e
nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapon o polveri,
esplosivi o inflammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere
non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a praduzione di scintille.

4.5.2 Tdonee misure contro 1 riscaldamenti pericolosi o la produziene di scintille devono adottarsi nella
scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle
sorgenti di calore.

4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavorateri.

4.6.1. 1l riscaldamento dei locali nei quali si compient’ le operazioni o esistono 1 nischi per
fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie inflammabili od esplodenti e nei luoghi
ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la_presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o
inflammabili deve essere ottenuto con mezzi ¢ sistemi tah da evitare che gh elementi generaton o
trasmittenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi
esistenti.

4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente Ag tinestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali
devono essere protette contro la penetraziont del ragg solari,

4.7.1. Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate
superfici di minor resistenza atte a limitare-gli effetti delle esplosioni.

4.7.2. Dette superfici possono essere anclie costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche
fissate a cerniera ed apribili verso lesterho sotto 'azione di una limitata pressione.

4,73, In ogm caso dette superficiudi minor resistenza devono essere disposte in modo che il loro
eventuale funzionamento non passa arrecare danno alle persone.

4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualita di gas non esplosivi né inflammabili di
per se stessi, ma le cui miscelepossono dar luogo a reazicni pericolose, le installazioni che servono alla
preparazione di clascuna qualita di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente
distanziati fra loro.

4,82 La disposizione~di cui al punto precedente non si applica quando i diversi gas sono prodotti
contemporaneamentédallo stesso processo, sempreché siano adottate 1donee misure per evitare la
formazione di miscele pericolose.

49 Le materie/ed™ prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o
miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali
sufficientemente areati ¢ distanziati ed adeguatamente 1solati gl uni dagh altni.

4.10. 1 dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti
in applicazione del punto 2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di
lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:

4 10(1. essere provvisti di valvole di esploesione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non
arrecare danno alle persone in caso di funzionamentc;
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4102 avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relative complesso eollégato
elettricamente a terra;

4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta.delle polveri
esplosive a inflammahili;

4.10.4, avere lo scarico in luogo dove 1 gas, 1 vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo,
4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili)di dar luogo a
miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualita di gas, vapore
o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplogione,

5. PRIMO SOCCORSO

5.1. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano piv di 25 dipendenti, il datore di
lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le ptime immediate cure ai lavorator
feriti o colpiti da malore improvviso.

5.2, Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto
soccorse o in una camera di medicazione.

5.3. La quantita e la specie dei presidi chirurgici e farmacedtici sono definiti dal decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

5.4, Pacchetto di medicazione:

5.4.1. Sono obbligate a tenere un pacchette di medicazione le aziende industriali che nen s trovano
nelle condizioni indicate nei successivi punti 5.5. 5.6, nonche le aziende commerciali che occupano
pit di 25 dipendenti.

5.5, Cassetta di pronto soccorso;

5.5.1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:

5.5.1.1. le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri
abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attivitd che in esse si svolgono
presentine rischi di scoppio, di astissia, di'infezione ¢ di avvelenamento,

£.5.1.2. le aziende industriali, che accupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in localita di
difficile accesso o lontane da posti-pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivita che in esse si
svolgono non presentino i rischi cerisiderati alla lettera a);

5.5.13. le aziende industriali; che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati
provvisti di posto pubblicospérmanente di pronto soccorse e le attivita che in esse si svolgono
presentine rischi di scoppioydi asfissia, di infezione o di avvelenamento,

£5.14. le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i
rischi particelart sopra indicati.

5.6. Camera di medicazione:

5.6.1. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano pia di 5
dipendenti quanido siano ubicate lontana dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso ¢ le attivita
che in esse i svolgono presentine rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.

562 Quando, a giudizio dell’organc di vigilanza. ricorrano particolari condizioni di rischio e di
ubicazione, le aziende di cui al precedente punto 5.5, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono
abbligate ad allestire la camera di medicazione,

5.6/3, Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano piu
di.50.dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell’articolo
40 del presente decreto.

516.4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti al punto 5.1, deve essere
convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con
cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
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5.7.1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccotsg
della azienda & tale da non garantire la necessaria tempestivita delle cure, [’organo di vigilanza, pud
prescrivere che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne
altri localizzati net reparti piu lontani o di pia difticile accesso.

5.7.2. Detti posti di soccorso, quando le laverazioni non presentino particolari rischi, devong essere
dotati del pacchetto di medicazione. L'organo di vigilanza, in relazione al numero degli opéral occupati
nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, pud prescrivere che sia tenuta, in
luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronta saccorso.

5.7.3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici, I'orgasio di vigilanza
pud altresi prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di prente soccorso ritenuti
necessari in relazicne alla natura e alla pericolosita delle lavorazioni.

5.8. Personale sanitario:

5.8.1. Nelle aziende cve i lavoraton sono sottoposti a sorveglianza sanitaria deve essere affisso in luogo
ben wvisibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il*secapito del medice a cui si
pud ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblice piu
vicino all'azienda.

5.8.2. Nelle aziende di cui ai punti 5.5. ¢ 5.6, un infermiere od{ in, difetto, una persona pratica dei
servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e
det materiali destinati al pronto soccorsc.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

6.1. Abitazioni e dormitori;
6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilita delle case rurali, contenute
nel testo unico delle leggi sanitarie, approvatoe con/regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, & vietato di
adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di
carattere periodico:

6.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono
costituite in tutto od in parte dalla roccia;

6.1.1.2 capanne costruite in tutto o i parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche
tende od altre costruzioni di ventura.
6.12. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per 1 soli lavori non continuativi, né periodici che si
devono eseguire in localitd distanti-pin di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si
applicano le disposizioni di cui abpunto 1.14 3.
6.13. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando sianc destinati ad essere abitati per la
sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano
assegnate.

6.2. Dormitori temporanei:

6.2.1. Le costmzionitisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori
stagionali di carattere periodico, devona rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai
punti 11441411442, 114421, 114422 114423, 114424, 114425, 114426,
1.1443.,1.1444.,1.144.5, 1.14.4.6. del presente decreto.

6.2.2. L’organé di vigilanza puo prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al
punto 1.14,4°6 ., quando li ritenga necessari in relazione alla natura ¢ alla durata dei lavori, nonché alle
condizioni‘locali,
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6.3 Acqua:

631, Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori~devono
¢ssere osscrvate le norme igieniche atte ad cvitarne linquinamento ¢ ad impedire la ‘diffusione di
malattie.

6.4. Acquai e latrine:

6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere
provviste di acquaio e di latrina.

6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi ¢ degli abbeveratoi devono esserg.costruiti in modo che le
acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi ¢
dalle condutture dell'acqua potabile.

6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore
di gas.

6.4 4.1 locali delle latrine non deveno comunicare direttamente conle’stanze di abitazione, a menc che
le latrine non siano a chiusura idraulica.

6.5. Stalle e concimaie:

651 Le stalle non devono comunicare direttamente con i lgcali~di abitazione o con i dormitori.

6.5.2. Quando le stalle sianc situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruite in modo da
impedire il passaggio del gas.

6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le
deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini Collocati fuorl dalle stalle stesse secondo le norme
consigliate dalla igiene.

6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle fnon devono avere aperture nella stessa facciata ove si
aprono le {inestre delle abitazioni o dei dormitori a’distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
6.5.5. Le concimale devono essere normalmente situate a distanza non mincre di 25 metri dalle
abitazioni o dai dormitori nonche dai depositi'e dalle condutture dell'acqua potabile.

6.5.6. Qualora, per difficolta provenienti_dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza
suddetta, 1'lspettorato del lavoro pud cansentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

6.6. Mezzi di pronto soccorso e di_prafilassi:

6.0.1. Le aziende che occupano alméno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di
cut al punto 6.4.; gquando il aumero dei lavoratori superi 1 cinquanta, le aziende devono tenere la
cassetta di pronto soccorso di cui al punto predetto.

6.6.2. Le aziende devono altresi tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i
mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

6.03. Nelle attivitd concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi ¢
degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concementi la
prevenzione e la curd delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e
sugli ogeetti infetti™ed, in genere, nel lavor in cw si adoperano o si producono sostanze asfissianti,
tossiche, infettanti~o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizion
contenute ai pumt1 2.1.1. 212 213 e2.14.
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ALLEGATO V

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DElI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE:

PARTE |
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI
LAVORO

1. Osservazioni di carattere generale

1.1 | requisiti del presente allegato si apglicano allorché esiste;per lattrezzatura di lavoro
considerata, un rischio corrispondente.

1.2 Eventuali disposizioni concernenti I'uso di talune attrezzature di lavoro sono riportate
nel presente allegato al fine di consentirme l'impiego /Sicure, in relazione ai lore rischi
specificl,

2. Sistemi e dispositivi di comando

2.1. | sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti,
dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura.
| dispesitivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza
devonc essere chiaramente visibili, individuabill ed eventualmente contrassegnati in
maniera appropriata.

| dispositivi di comando devono essere ubicati 2l di fuori delle zone pericolose, eccettuati,
se necessario, taluni dispositivi di comandeo, quali ad es. gli arresti d emergenza, le
consolle di apprendimento dei robat, ecc, e disposti in modo che la loro manovra nen
possa causare rischi supplementari) Essi non devono comportare rischi derivanti da una
manovra accidentale.

Se necessario, dal posto di comando principale |'operatore deve essere in grado di
accertarsi dellassenza di pefstne nelle zone pericolose. Se cid non dovesse essers
possibile, qualsiasi messa.in. moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta
automaticamente da un segnale d'avvertimento soncro efo visive. La persona esposta
deve avere il tempo efo i"mezzi di sotirarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla
messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

| dispositivi di comando devone essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di
azionamento intempestivo o involontario.

| motori soggettica.variazioni di velocitd che possono essere fonte di pericolo deveno
essere provvisti~diregolatore automatico di velocita, tale da impedire che questa supen |
limiti prestabilitit, Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali |l
mancato furnzionamento.

2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata seoltanto mediante
un'azione volontaria su un organc di comando concepito a tal fine.

Lo stésso vale:

- (perlarimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua crigine,
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- per il comando di una meadifica rilevante delle condizioni di funzienamento“.(ad
esempio, velocita, pressicne, ecc.), salve che questa rimessa in moto o modifica di
velocita non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

Questa disposizicne non si applica quandc la rimessa in moto o la modifica delle

condizioni di funziocnamento risultano dalla normale sequenza di un ciclo automatico.

2.3, Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositive di, comando che ne
permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di ccmando che consenta
di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavero, oppure soltanto
una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni-divsicurezza. L'ordine di
arresto dellattrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispette-agli ordini di messa in
moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei sUoi elementi pericolosi,
['alimentazione degli azionatori deve essere interrotta

2.4, Se cio & appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del
tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavore deve gssere munita di un dispositive di
arresto di emergenza.

3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento

3.1, Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di
oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali
pericoli.

3.2. Nel caso in cui esistano rischi dir spaccatura o di rottura di elementi maobili di
un'attrezzatura di lavero, tali da provocare seri periccli per la sicurezza o la szlute dei
lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.

4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.

4.1. Un'attrezzatura di lavero che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o
liquidi ovvero ad emissioni~di~palveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate
nell'attrezzatura di lavore deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di
estrazione vicino alla fonte/corrispondente a tali pericoli.

5. Stabilita

5.1. Qualora cig\nisulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le
attrezzature diflavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o
con altri mezzi,

6. Rischidovuti agli elementi mobili

6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto
meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dofati di protezioni o di
sistemi protettivi che impediscanc l'accesso alle zone pericolose ¢ che arrestino |
movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

Le protezioni ed i sistemi protsttivi:

- devono essere di costruzione robusta,

- non devono provocare rischi supplementari,

- non devono essere faciimente elusi o resi inefficaci,
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- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,

- nondevano limitare pit del necessario I'osservazione del cicla di lavaro,

- dsvono permsttere gli interventi indispensabill per l'instzllazione &/o la sostituzione
degli attrezzi, nonché per i laveri di manutenzione, limitando perd 'accesso unicamente
al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che® sia
necessario smentare le protezioni ¢ il sistema protettivo.

6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile/conseguire
una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone.di,operazione
pericclose delle attrezzature di lavore si devono adottare altre misure ‘per eliminare o
ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori autcmatici, dispositivi. supplementari
per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a‘comando multiplo
simultaneo.

6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori,“delle zone di cperzzione
e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente
possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devonec assere provvisti di un
dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in._moto e di movimento della
attrezzatura di lavoro tale che:

a) impedisca di rimuovere o di aprire il ripare quande Jattrezzatura di lavoro @ in moto o
provochi larresto dellattrezzatura di lavoro all'atto /della rimozione o dell’apertura del
riparo;

b) non consenta 'avviamento dell’attrezzatura di lavore se il riparo non & nella posizione di
chiusura.

6.4, Nei casi previsti nei punti 8.2 e 6.3, quando gli organi lavoratori hon protetti o non
completamente protetti pessono afferrare, Arascinare ¢ schiacciare e sono dotati di
notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre ad avere I'organo
di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve
comprendere anche un efficace sistema.di frenatura che consenta l'arresto nel piu breve
tempo possibile.

6.5 Quando per effettive esigenze della lavorazione neon sia possibile proteggere o
segregare in modo completo gli'ergani lavoratori € le zone di operazione pericolose delle
attrezzature di lavoro, la parte_di organo lavoratore ¢ di zona di operazione non protetti
deve essere limitata al minimgo indispensabile richiesto da tali esigenze e deveono adottarsi
misure per ridurre al minimo il pericolo.

7. lluminazione

7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di
lavore devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.

8. Temperature estreme

8.1. Le parti-di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove
necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimita a danno dei lavoratori.

9. Segnalazioni, indicazioni.

9.1 dispositivi di allarme dell'atirezzatura di lavoro devono essere ben visibili e e relative
segnalazioni comprensibili senza possikilita di errore.
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9.2. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a
garantire la sicurezza dei lavoratori.

9.3. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatari di livello
devona essere collocati e mantenuti in mode che le lore indicazioni siang=chiaramente
visibili al personale addetto allimpianto o all'apparecchio.

49.4. Le macchine e gli apparecchi elettrici deveno portare lindicaziong/della tensione,
dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive
necessarie per l'uso.

9.5. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare |l
motore che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale
acustico convenuto.

10. Vibrazioni

10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo da
evitare scuotimenti ¢ vibrazioni che possanc pregiudicare la loro stabilita, la resistenza dei
loro elementi e la stabilitd degli edifici.

10.2. Qualora lo scuotimento o la vibrazioné siano inerenti ad una specifica funzione
tecnologica dell'attrezzatura di lavoro, devenovadottarsi le necessarie misure o cautele
affinché cid non sia di pregiudizio alla stabilita\degli edifici od arrechi danno alle persone.

11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando lattrezzatura
di lavoro & ferma. Se ¢id non & possibile, misure di protezione appropriate devone poter
essere prese per lesecuzione/dirqueste operazioni oppure esse devono poter essere
effettuate al di fuori delle zone-pericolose.

Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione
occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto,

11.2. Ogni attrezzatura diJavoro deve essere munita di dispositivi chiaraments identificabili
che consentano di isalarla da ciascuna delle sue fonti di energia.

Il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile solo in assenza di pericolo per |
lavoratori interessati:

11.3. Per effettuare le operazicni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle
attrezzature/di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte
le zone interessate.

11 4. Le attrezzature di lavare che per le oparazioni di caricameanto, reqgistrazione, cambio
di pezzi, ‘pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si intreduca in
esse 0 sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento,
devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo asseluto la posizicne di
fermo dell’attrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante Fesecuzione di dette cperazioni.
Devono altresi adottarsi le necessarie misure & cautele affinché I'attrezzatura di lavero ¢ le
sue parti non siano messe in meto da altri.
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12. Incendio ed esplosione

12.1. Tutte le attrezzature di lavero debbono essere adatte a proteggere i laveratori contro
i rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.

12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione
dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'atirezzatura di
lavoro.

PARTE Il
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI
LAVORO SPECIFICHE

1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione

1.1 Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, & loro
miscele, devono essere progettati e costruiti in conformita ai requisiti di resistenza e
idoneita alluso stabiliti dalle disposizioni vigenti in matefia,, valutande in particolare i rischi
dovuti alla pressione ed alla temperstura del fluido nei riguardi della resistenza del
materiale della attrezzatura e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa

2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.

2.1 Le attrezzature di lavore con lavoratorefi & bordo devono essere strutturate in modo
tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durantg o spostamento.

Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i
cingoli © vi finisca intrappolato.

22 Qualora il bloccaggic intempestive degli elementi di trasmissione d'energia
accoppiabili tra un’attrezzatura di Mlavoro mobile e | suci accesscri efo traini possa
provocare rischi specific, questa atirezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale
da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia,

Nel casc in cui tale bloccaggio’ non possa essere impedito, dovra essere presa ogni
precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

2.3 Se gli organi di trasmissione di energia accappiabili tra attrezzature di lavoro mobili
rischiano di sporcarsi ‘¢ di rovinarsi strisciando al suolo, deve essere possibile il loro
fissaggio.

2.4 Le attrezzature di lavorc mobili con lavoraiore/i a borde devone limitare, nelle
condizioni di utilizzazicne reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro:
mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di
pil'dirun quarto di giro,
ovvero mediante unz struttura che garantisca uno spazio sufficiente attarno al
lavoratore o ai lavoratori traspoertati a bordo qualora il movimento possa continuare
oltre un quarto di giro,
ovvero mediante gqualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all’attrezzatura di lavoro.
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Queste strutture di protezicne non sono obbligatorie se lattrezzatura di lavoro” €
stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se I'attrezzatura di lavero € concepita in
modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratere o i lavoratori traspertati
rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura di lavora e il suolo, deve essere installatc
un sistema di ritenzione.

2.5 | carrelli elevatori su cui prendone posto uno o pill lavoratori devono‘essere sistemati ¢
attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,

- istallando una cabina per il conducente,

- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,

- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare-in caso di ribaltamento
del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrellc
stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,

- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di
guida per evitare che, in casc di ribaltamento del carrello elevatore, essi possanc
essere intrappolati da parti del carrello stesso

2.6 Le attrezzature di lavoro mabili semovanti il cui spostamento pud compartare rischi per
le persone devono soddisfare le seguenti condiziani:

a. esse devono essere dotate dei mezzi negessari per evitare la messa in moto non
autorizzata;

b. esse devono essere dotate dei mezzi\appropriati che consentano di ridurre al
minime le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultanec
di piu attrezzature di lavoro circolantisu retaia;

¢. esse devono essere dotate di un disposilive che consenta la frenatura e l'arrasto;
qualora considerazioni di sicurezza I'impongano, un dispositive di emergenza con
comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto
in caso di guasto del dispositive principale;

d. gquando il campo di visione~diretto del conducente & insufficiente per garantire la
sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la
vigibilita:

e. le attrezzature di lavero per le quali & previsto un uso notturno o in luoghi bui
devono incerporare,un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere €
garantire sufficientesicurezza ai lavoratori;

f. le attrezzaturecdi-lavorc che compertano, di per sé o a causa dei loro traini efc
carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavorateri, devong
essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si
trovino gid ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sone
usate;

g le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se
escone-dal campo di controllo;

h. lesatirezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possonc
comportare rischi di urto o di intrappclamento dei lavoratori, devono essere dotate
di~dispositivi di praotezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri
dispositivi per controllare il rischio di urto.

2:7 Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devonc

essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da
eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli.
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2.8 | dispositivi che collegano fra loro | mezzi di {rasporte devono essere costruiti in modo
da rendere possibile di effettuare con sicurezza le manavre di attacco e di distacco e da
garantire la stabilita del collegamento.
E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di trasportoy’ a
meno che questi non siano provvisti di dispositivi che rendanc la manovra non percolosa
e che il personale addetto sia esperto.

2.5 | mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia dellinterruttore
principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o
armadio chiudibili a chiave.

| conducenti di detti mezzi, alla cessazicne del servizio, devono asportare o bloccare la
maniglia dell'interruttcre o chiudere a chiave la cabina.

2.10 | piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizic del percorso in pendenza
alla stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento~per impedire la fuga di
vagonetti o di convogli liberi.

Alla stazione o al limite infericre e lungo 10 stesso percorso delpiano inclinato, in relazione
alle condizioni di impianto devono essere predispaste nicchie divrifugio per il personale.
Deave essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a
meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e
sistemagzioni tali da permettere il transito pedonale senzg pericolo.

211 | piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare |l
pronto arresto dei carrelli o dei convegli in case di rottura o di allentamento degli crgani di
trazione, quando ci0 sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del
percorso, alla velocita di esercizio 0 ad altre particolari condizioni di impiante, e comunque
guando siano usati, anche saliuariamente, per’il trasporto delle persone.

Quando per ragioni tecniche connesse con le particolaritd dellimpianto ¢ del suo
esercizio, non sia possibile adottare iy dispositivo di cui al primo comma, gli organi di
trazione e di attacce dei carrelli devone, presentare un ceefficiente di sicurezza, almeno
uguale a otto; in tal caso & vietato l'usodei piani inclinati per il trasporto delle persone.

In ogni caso, gli organi di trazione gydivattacco, come pure i dispositivi di sicurezza devono
essere sottoposti a verifica mensile.

212 | serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati
allazionamento dei veicoli.devonc essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le
sorgenti di calore e contro-glisurti.

213 | mezzi di trasporte meccanici, se per determinati tratti di percorsc sono mossi
direttamente dai laveratori, deveno essere provvisti di adatti elementi di presa che rendano
la manovra sicura,

2.14 | veiccli nel quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essers provvisti
di dispositivi,che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentanc di eseguire la
manovra in moedo sicuro.

215 Allesterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle slazioni delle
teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti & trattenere una
persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere dispasti a non ¢ltre m. 0,50 sotto il
margine del piano di manovra e sporgere da questo per almenam. 2.
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2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso
devono avere in ogni staziche o posto di carico e scarico, un dispositive che consenta la
trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione principale.

2.17 L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti similicdeve essere
effettuata automaticamente mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.

3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al. sollevamento, al
trasporto o all'immagazzinamento di carichi.

3.1 Prescrizioni generali

3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di/carichi installate stabilmente
devono essere costruite in modo da assicurare la solidita e la stabilita durante l'uso
tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che
agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

3.1.2 Per le gru a ponte ed apparecchi assimilabilila freccia massima di deformazione
elastica, sotto il carico di prova, deve risultare contenuto nei limiti di seguito indicati:
e pertravi ad anima piena laminate con arganiper azionamento meccanico: f < 1/750
luce:
e per fravi ad anima piena, composite;-con argani ad azionamento meccanico con
velocita di manovra < 25 m/min: f < 4/750 luce;
» per travi ad anima piena, composite/ con argani ad azionamento meccanico con
velocita di manovra > 25 m/min: f £ 1/1000 luce;
e per travi a struttura reticolare: f </1/1000 luce.
Nel caso di travi a mensola si eonsidera una luce teorica pari alla lunghezza della
mensola; nel caso di travi con aggetto (e simili) si assume come luce teorica la lunghezza
complessiva somma dell'aggetto e della distanza tra i due punti di appoggio piu vicini
allaggsttc: la distanza maggiore tra la trave in flessa e la linea retta passante per le due
estremita della trave rapprasentera la freccia da rilevare che dovra risultare compresa nei
limiti precedentemente indicati.
Il carico di prova deve /Corrispondere a quello dichiarato dal costruttore, per le diverse
condizioni di impiego, aumentate del.
e 25% per le autogri;
o 20% per le gru a tarre ed apparecchi assimilabili;
s 10% per tutti gl altri apparecchi.
Il carico di prova deve essere staticamente applicato per un tempo di 15 min.

3.1 3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azichate a mano,
devono gecare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e,
alloccarrenza, una targa di carico indicante il caricoc nominale di ogni singola
configlrazione della macchina.

Gli accessori di sollevamento devono essere marcali in modo da poterne identificare le
caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

lKganci utilizzati nei mezzi di sollevamente e di trasperto deveno portare in rilievo ¢ incisa
laychiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

Se l'attrezzatura di lavero non & cestinata al sollevamento di persene, una segnalazione in
tal sensc dovra esservi apposta in modo visibile ende non ingenerare alcuna possibilita di
confusione.
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3.1.4 Le attrezzature di lavero adibite al sollevamenic di carichi installate stabilmente
devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:

a) urtino le persone,

b) in modo involontario derivine pericolosamente ¢ precipitino in caduta libera, ovverg

¢) siano sganciati involontariamente.

3.1.5 | mezzi di sollevamento e di traspeortc devonc essere provvisti di dispositivi di
frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di ferma del carico‘e’del mezzo
e, quando & necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualita dell'arresto.

Il presente punto non si applica ai mezzi azionati @ meno per | guali, in/relazione alle
dimensioni, struttura, portata, velocita e condizioni di usc, la mancapza.del freno non
costituisca causa di pericolo.

3.1.6 Nei casi in cui linterruzione dell'energia di azionamentc pud/comportare pericoli per
le persone, | mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino
l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.

In ogni caso l'arresto deve essare graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonche il
sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilita del carico.

3.1.7 | mezzi di sollevamento e di trasporto quando sicorrane specifiche condizioni di
pericclc devono essere provvisti di appropriati dispOsitivi acustici e luminasi di
segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminaziene.del campe di manovra.

3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento'e di traspaorto per trazione, provvisti di
tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione,come pure di apparecchi di sollevamento
a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscanc:

a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi/o catene o la rotazione della vite, oltre le
posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d’'uso
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);

b) la fuoruscita delle funi ¢ catene dalla sede dei tamburi & delle pulegge durante il
normale funzionamento.

Sono esclusi dall'applicazione della)disposizione i cui alla letterz a) i piccoli apparecchi
per i guali in relazione alle loro~dimensioni, potenza, velocita e condizioni di uso. la
mancanza dei dispositivi di aresto autcmatico di fine corsa non costituisca causa di
pericelo.

3.1.9 | tamburi & le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al punto 2.1.8 devono
avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e
normale avvolgimentotdelle stesse funi 0 catene in modo da evitare accavallamenti o
sollecitazioni anormali,

Quandc per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da
guelle previste dal.comma precedente, devano essere impiegate funi o catene aventi
dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore scllecitazione a cui pessono essere
scttoposte

3.1.10 | tamburi & le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nel punto 2.7 sui
qguali si_awvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono
avere (i diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro
dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore
rispettivamente a 20 e a 250 volte.
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3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di scllevamento e di trazione,
salve quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporid alla
portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le
funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.

3.1.12 Gli attacchi delle funi e delle catene daveono essere eseguiti in modo da evitare
scllecitazioni pericolose, nonché impiglianti o accavallamenti.

Le estremita libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre/ deveno essere
provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allc scopo ci impedire lo scioglimento
dei trefoli e dei fili elementari.

3.1.13 | posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamenio.e/di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;

b) essere costruiti o difesi iIn mado da consentire 'esecuzione delle manovre, i movimenti
e |a sosta, in condizioni di sicurezza;

c) permettere la perfetta visibilita di tutta la zona di azione del mezzo.

3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devone essere
collocati in posizicne tale che il loro azicnamento,_risulti agevole e portare la chiara
indicazione delle manovre a cui servonoe.

Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la
messa in moto accidentale.

3.1.16 Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali
prestabiliti per I'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi
chiaramente leggibili.

3.2 Gru, argani, paranchi e simili

3.2.1 | piani di posa delle rotaie di'scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per 'accessce al
carroc ponte e per altre esigenze di carattere stracrdinario relative allesercizio delle gru
medesime devono essere agevolmente percorribili & provvisti di solido corrimano posto ad
altezza di circa un metro dagli-stessi piani € ad una distanza orizzontale non minore di 50
centimetri dalla sagoma di ingombrao del carro ponte.

Detti piani devona avere/una larghezza di almena 60 centimetri oltre la sagoma di
ingombro della gru.

3.2.2 Le gru a ponte/le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti
su rotaie devono.gssere provvisti alle estremits di cersa, sia dei ponti che dei loro carrelli,
di tampeni di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla
velocita ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del
diametro delle ruote.

3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto
indicati nel punto 2.16, devono essere provvisti di dispositivo agente sull apparato motore
per Farresto automatico del carro alle estremita della sua corsa.

3:2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a
motore innestato anche nella discesa

3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere usare durante 'esecuzione
di lavori di costruzione, manutenzione, riparazicne e demolizione di opere fisse,
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permanenti o temporanee, in muratura, in cemente armato, in metallo, in legno e in altri
materiali. comprese le linge e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche;
marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengonoy fissati
direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una
sclidita adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono
essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di dug;

| bracci girevoli portanti le carruccle ed eventualmente gli argani degli elevatori devono
essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite ‘muniti di dado e
controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole divrinvio delle funi ai
piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

Gli argani installati a terra, olire ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in
modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri

Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; & vietata la
manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.

Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze supericria 5 metri devono essere muniti
di dispasitive che impedisca la libera discesa del carico.

Le funi e le catene degli argani a motore devono/essere calcolate per un carico di
sicurezza non minore di 8.

3.3.3 - Trasporti con vagonetti su guide - Il binario di corsa dei vagonetti deve essere
posato su terrenc o altro piano resistente e mantenuto in buono stato per tutta la durata
dei lavori.

Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le piattaforme girevoli
devono essere provviste di dispositivo,didblocco.

| binari debbcno essere posati in medoda lasciare un franco libero di almeno 70 centimetri
oltre la sagoma di ingombro dei vejcoli:

Le passerelle o le andatcie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un uguale
franco, avere il piano di posa deibinari costituito da tavele accostate ed essere provviste
di normali parapetti nonché ditavole fermapiede.

Nelle passerelle od andatoie_lunghe, qualora il franco sia limitato ad un sol lato, devono
essere realizzate delle piazzele di rifugic ad opportuni intervalli lungo [l'altro lato.

Deve essere vietato ai laveoratori salire sui vagonetti spinti a mano.

3.3.4 - Pendenza dei binari - E' fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente
alle scariche delle materie scavete c demolite.

Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile evitare la
posa del binariosin\pendenza, I'ultimo trattoc deve essere in contropendenza.

Alle estremita del binario deve essere disposto un arresto di sicuro affidamento per la
trattenuta del vagonetto.

3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati - E' vietato il transito lunge i tratti di
binariofin pendenza quando i vagonetti sono in movimento.

Taleddivieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due estremita del percorso in
pendenza.
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Quando si renda nhecessario un attraversamento, davanti a ciascuno sbocco’ e
parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con la parte centrale mobile di
lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.

3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili

3.4.1 | trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devonge essere sistemati
entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.

3.4.2 Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticalr a piani mobili deve
essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto dell’apparecehio.

3.4.3 | trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili ed'i trasportatori a nastro e
simili aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo
automatico per l'arresto dell’apparecchio quando per linterruzione improvvisa della forza
motrice si possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzicnamento.

3.4.4 | condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro
aperture di carico & scarico devono essere efficacemente protette,

3.4.5 Le aperture per il carico e lo scarico déi lrasportatori in genere devono essere
protette contro la caduta delle persone o contrg il contatto con organi pericolosi in moto.

3.46. Le aperture di carica dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da
parapetti alti almeno un metro, ad eccezicne del tratto strettamente necessario per
I'introduzione del carico, purché il ciglio superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad
una altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani devono essere
provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di difese
frontali terminali per evitare la cadutadel carico.

347 Lo spazio scttostante«ai “trasportatori orizzentali o inclinati deve essere reso
inaccessibile, quando la natura dsel materiale trasportato ed il tipo del trasportators
possono costituire pericoli per-caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione,
a meno che non siano adaottate altre misure contro detti pericoli.

4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di
persone e di persone‘e cose.

4.1 Le macchine\per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura
tale:

a) da evitare‘irischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;
b) da evitareyper I'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell’'abitacole, se esiste;

¢) da escCludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto
dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentalg;

d) da garantire che i lavoratori bloccati in ¢aso di incidente nellabitacolo non siano esposti
ad alcun pericolo e possano essere liberati.

Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla
precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particelare,
dovra essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato
dovra essere verificato ad ogni giornata di lavoro.
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4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice

4.2.1 | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durantsgli
spostamenti o per colpi di vento € in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scormimento delle ructe deve risultare livellato; il carico del ponte sul™erreno
deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera deveno essere saldamente bloccate con cunei dalle/due parti.

| ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

La verticalita dei ponti su ructe deve essere controllata con livello o con pefidelino.

| ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per ['altezza per.cui'sono costruiti,
senza aggiunte di sovrastrutture.

| ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto,, non devono essere
spostati quando su di essi si trovana lavorateon ¢ sovraccarichi.

4.3 - Scale asree su carro

4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere gistemato su base/non cedevole, orizzontale,
ed In modo che il pianc di simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante
pendolino applicato sul lato posteriore del carro stesso.

Le scale aeree non posscono essere adoperate con pendenze minori di 60° né maggiori di
80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata mediante dispositive a pendclo
annesso al primo tratto della scala.

| pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devonc portare un
numero progressivo nell'ordine di montaggio.

Prima che |la scala sia montata, alle ruote devenc essere applicate robuste calzatoie
doppie per ogni ructa, sagomate e collegate can catenelle o tiranti.

4.3.2 Qualunque cperazicne di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a
scala scarica.

Durante |la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in
ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppe della scala, devono gravare
sulla linea mediana della stessa.

E' vietato ogni sforzo di trazione_da,parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve
poggiare con la estremita superiore a strutture fisse.

Quando sia necessario spostare’ una scala aerea in prossimita di linee elettriche, si deve
evitare ogni possibilita di contatto, abbassande opportunamente la volata della scala.

4 4 - Ponti sospesi e loro caratteristicha

4.4.1 Sui ponti sospesi. leggeri, che hanno una fune di sospensicne ed un argano di
manovra per ciascuna estremita, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei
lavoratori, superiori 2100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo.

Essi non devone avere larghezza supericre a m. 1.

Detti ponti, suinguali non & ceonsentita la contemporanea presenza di pit di due persone,
devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzioneg, o altri lavori di limitata
entita.

| ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unita (ponte singolo) e
quattre’argani di manovra non devono avere larghezze maggiori di metri 1,50.

Dettipanti possono essere collegati e formare ponti continui purché le unita di ponte siano
allo-stesso livello.

Suciascuna unita di ponti pesanti non & consentita la contemporanea presenza di persone
in numero superiore a quello indicato nalle targhette prescritte dal successivo art. 42.
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Gli argani di ogni unita di ponte devone essere dello stesso tipo e della stessa portata:

4.4 2 ['unita di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che sonc collegati da
correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame.

| due telai devono essere montati con distanza di non piu di tre metri; i correnti devono
avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri e devono éssere muniti di
sicuro sistema di trattenuta contre il pericolo di sfilamento dai telai.

Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore “non inferiore a 4
centimetri, bens accostate fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti. Il legname
impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali dirette e parallele; privo di nodi.

Gli elementi in legno pessonc essere sostituiti da elementi metallici di resistenza non
minore.

Il collegamento di pil unitd di ponti pesanti deve essere effettlato rendende direttamente
connesse fra di loro le unita contigue, senza inserzione di passerelle tra 'una e l'altra.

| bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rendelle elastiche e con contro-
dadi.

4.4.3 Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve esseresmunito di normali parapetti e tavola
fermapiede. Il corrente superiore del parapettc esterno dei ponti leggeri deve essere
formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diamétro; gli altri correnti possone essere di
lagno; le distanze libere verticali fra la tavola farmapiede ed il corrente intermedio e tra
gusesto ed il supericre non devonoe essare maggior di 30 centimetri.

Gli elementi costituenti il parapettc devono essere assicurati solidamente alla parte interna
dei ritti estremi del ponte in corrispondenza.degli argani.

| ponti leggeri devone avere il parapetto anche nel lato prespiciente la costruzione.
Sullintavolato dei ponti pesanti deve ,essere applicata lungo il lato prospicients la
costruzione e privo di parapette una spenda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5
centimetri.

444 Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione. Essi
devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto.

Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le flangie laterali di
diametro tale da lasciare, a.fune completamente avvolta, un franco pari a dus diametri
della fune.

Il diametro del tamburo deve essere nen infericre a 12 volte 1| diametro della fune.

Le parti dell'argano,«—soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado di
sicurezza non mincre.di otto.

Su ciascun arganowdeve essere fissata in posizione visibile una targhetta metallica
indicante il cariceymassimo utile ed il numere delle persone ammissibili riferite all'argano
stesso. La targhetta deve anche indicare |la casa costruttrice, 'anno di costruzione ed |l
numero di matricola.

4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuclo, con un
carico di rottura non minare di 120 e non maggiore di 160 kg. per mm? e devono essere
calcolate'per un coefficiente di sicurezza non minore di 10.

Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contre gli agenti corrosivi esterni
mediante ingrassatura.

L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro
modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento.

L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della
fune piegato ad occhiello con impalmatura, o con non meno di tre morsetti a bulloni;
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nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o
anello di sospensione.

446 Le travi di sostegno deveno essere in profilati di acciaio e calcolate, per oghi
specifica installazione, con un ceefficiente di sicurezza non minore di 6.

Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali resistenti, devano avere
un prolungamento verso l'interno dell'edificio non minore del doppio della sporgenza libera
e devonc essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi
ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento. Non é
ammesso 'ancoraggio con pesi.

Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno,.devcno avere un
coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro/lo scivolamento
lungo la trave stessa verso l'esterno,

447 - 'accesso e |'uscita dal ponte devono avvenire, a secondadelle varie condizioni ci
impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggic €'a manovra.

Nel caso di ponti pesanti ad unita collegate, si pud fare uso di scale a mano, sempre che
sia stato assicurato 'ancoraggio del ponte e della scala.

4.4.8 Ad ogni livello di lavorg, i ponti sospesi devone eSsare ancerati a parti stabili della
costruzione.

La distanza del tavalato dei ponti pasanti dalla parete della costruzione nen deve superare
10 centimetri.

Ove per esigenze della costruzicne tale distanzal non possa essere rispettata, | vuoti
risultanti devono essere protetti fino alla distanza massima prevista dal comma
precedente.

| ponti sespesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento
e su di essi non deveono essere installati apparecchi del genere.

Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi deve essere
situato ad altezza non inferiore a metriy1,60 dal pianc di calpestio.

449 - Manovra dei ponti - Prima“di_procedere al sollevamento o all'abbassamento del
ponte, deve essere accertato chewnen esistanc ostacoli al movimento e cha non vi siano
sovraccarichi di materiali.

Durante la manovra degli argani_devona rimanere avvolte sul tamburo almeno due spire ci
fune.

La manovra deve essere, simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la
manovra deve essere simultanea sui due argani di una estremita dell'unita di ponte,
procedendo per le coppie di argani successive con spostamenti che non determinano
sull'impalcato pendenze ‘superiori al 10 per cento.

4 410 La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani
devono essere,costantemente curate.

Le funi non deveno essere pill usate guando su un tratto di fune lungo gquattro volte |l
passo dell'elica - del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore
al 10 per cento dei fili costituenti la fune.

4.5 AscGensori e montacarichi.

450, Le disposizicni della presente sezione si applicano agli ascensori @ montacarichi
comungue azionati non soggetti a disposizioni speciali.
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